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Załącznik Nr 2 

do SIWZ
...........................................

Pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ   OFERTY0
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA
	Dostawa i montaż urządzeń do monitoringu wizyjnego w autobusach Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

	ZAMAWIAJĄCY
	Miejski  Zakład  Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50

	
	tel. + 48 33 814 35 11
	fax + 48 33 814 51 88

	
	REGON  070503643
	NIP 547-005-00-50

	
	e-mail: mzk@bb.onet.pl
	http://www.mzkb-b.samorzady.pl

	WYKONAWCA

W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika.
	Dane Wykonawcy

	
	Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym ..................................

......................................................................................................................

......................................................................................................................

Nr telefonu .......................................   faksu ..................................................
REGON .............................................   NIP ....................................................
Powiat .............................................   e-mail ..................................................

Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym)
......................................................................................................................

......................................................................................................................



	NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

UWAGA!   W razie potrzeby wpisać 
„NIE DOTYCZY”

	

	TERMIN I SPOSÓB 
PŁATNOŚCI
	Do 14 dni - przelew

	TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
	Dostawa i montaż urządzenia 
do 40 dni od daty podpisania umowy

	GWARANCJA
	3 lata


	Oświadczamy, że oferowany system monitoringu wizyjnego spełnia wszystkie poniższe wymagane parametry. Na potwierdzenie tego w kolumnie pn. „Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę” podajemy parametry oferowanego systemu. 

	Wymagania, które musi spełniać

system monitoringu
	Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę 

(należ wpisać konkretne rozwiązania, a także – 
w wybranych pozycjach – typ i model)

	Wymagania funkcjonalne

	a. Kamery – min. 6 sztuk (4 szt. przedział pasażerski, 1 szt. obserwująca drogę przed pojazdem, 1 szt. obserwująca drogę za pojazdem).
Kamery rejestrujące obraz w kolorze muszą być wytrzymałe i niezawodne oraz dostarczać obraz wysokiej jakości i dostosowywać się do zmieniającego się natężenia światła.

Kamera przednia i tylna winna pozwolić na zapis przy ograniczonej ilości światła jaka występuje podczas eksploatacji autobusu w porach rannych i wieczornych. 

Kamery muszą być odporne na wibracje charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Miejsce montażu kamer ustali Zamawiający. 

Wszystkie kamery muszą być wyposażone i połączone 
z rejestratorem.
	

	b. Rejestrator cyfrowy
	

	Rejestrator powinien umożliwiać cyfrową rejestrację sygnału wideo z możliwością rejestracji dźwięku 
i jednoczesnego przeglądania obrazu zarejestrowanego. Powinien umożliwiać zapis ciągły i być odporny na zawieszanie się systemu. Nagrany obraz winien posiadać min. nakładkę z informacją: nr autobusu, data i godzina. 

Rejestrator powinien odznaczać się solidną konstrukcją, być łatwy w montażu oraz odporny na uszkodzenia mechaniczne oraz wstrząsy charakterystyczne dla pojazdów komunikacji miejskiej. Urządzenie musi mieć switch umożliwiający podłączenie kamer wewnętrznych oraz zewnętrznych. Urządzenie powinno być wyposażone w dwa dyski twarde o pojemności min. 2 TB każdy. Możliwa powinna być szybka i bezpieczna wymiana dysków przy użyciu klucza i wyłącznika systemu. Dostawca dostarczy 4 dodatkowe dyski twarde, 
o pojemności min. 2 TB każdy, na całą partię urządzeń, do wykorzystania jako zapasowe.

Urządzenie powinno posiadać przyjazne w obsłudze menu z rozbudowaną opcją wyszukiwania i przeglądania nagrań.

Oprogramowanie powinno zawierać system detekcji ruchu.
	


	c. Mikrofon.
	Typ, model ……………………………………………………......

	System monitoringu powinien być wyposażony 
w minimum 1 mikrofon w sposób umożliwiający nagrywanie rozmów kierowcy autobusu z pasażerami.
	

	d. Wyświetlacz LCD.
	Typ, model ……………………………………………………......

	Ciekłokrystaliczny kolorowy wyświetlacz LCD 
z podświetleniem LED, typu TFT - dotykowy, o przekątnej od 8” do 10” powinien posiadać adaptery umożliwiające montaż w miejscu wskazanym przez zamawiającego w kabinie kierowcy z możliwością płynnej regulacji w pionie i poziomie, podgląd obrazu dzielonego oraz możliwość wyłączenia obrazu podczas jazdy. Monitor musi pełnić funkcję panelu informacyjnego przekazującego kierowcy o błędach i awariach systemu monitoringu jak np. zerwanie połączenia, brak nagrywania itp.
	

	e. Oprogramowanie – funkcjonalność.
	Typ, model ……………………………………………………......

	Możliwość dostosowania aplikacji pod konkretne wymagania Zamawiającego (np. wyświetlanie obrazu ze wszystkich kamer lub z danej kamery przy otwarciu wskazanych drzwi pojazdu, dowolna konfiguracja wyświetlanych kamer, powiększenie obrazu, itd.).

Aplikacja oprogramowania w języku polskim.
	

	Parametry techniczne

	a. Kamery wewnętrzne.
	Typ, model ……………………………………………………......

	- Rozdzielczość min. 1.3 MPix (do 1280 x 1024) przy 20 kl./s w kompresji H.264.
	

	- Przetwornik 1/3" CMOS ze skanowaniem progresywnym.
	

	- Minimalne oświetlenie 0.5 lx przy F2.8 w trybie dziennym kolorowym.
	

	- Dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo.
	

	- Kompresja obrazu H.264.
	

	- Zintegrowany obiektyw.
	

	- Stała ogniskowa od 2.1 do 3.0 mm.
	

	- Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 900.
	

	- Wbudowany mikrofon.
	

	- Alarm sabotażowy (zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku).
	

	- Zakres temperatur pracy od -10 do +500C.
	

	b. Kamera tylna
	Typ, model ……………………………………………………......

	- Rozdzielczość min. 3MPix (do 2048 x 1536) przy 20 kl./s w kompresji H.264.
	

	- Obudowa wodoodporna min. IP67.
	

	- Stała ogniskowa 2.1 do 2.6 mm.
	

	- Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 900.
	

	- Zakres temperatur pracy od -20 do +500C.
	

	c. Kamera przednia.
- Rozdzielczość min. 3MPix (do 2048 x 1536) przy 20 kl./s w kompresji H.264.
	

	- Minimalne oświetlenie 0.5 lx przy F1.3 w trybie dziennym kolorowym
	

	- Przetwornik 1/2.5” CMOS ze skanowaniem progresywnym.
	

	- Dwa niezależnie konfigurowane strumienie wideo
	

	- Kompresja obrazu H.264, MPEG-4 ASP i MJPEG.
	

	- Zintegrowany obiektyw z automatycznie sterowaną przesłoną (auto-iris).
	

	- Wbudowane diody IR.
	

	- Kompensacja światła tylnego (BLC).
	

	- Kąt widzenia (poziomo w stopniach) min. 1100
	

	- Wbudowany mikrofon.
	

	- Alarm sabotażowy (zasłonięcie obrazu, zmiana ostrości, zmiana kierunku).
	

	- Zakres temperatur pracy od -20 do +500C.
	

	d. Rejestrator cyfrowy
	Typ, model ……………………………………………………......

	- System operacyjny: Windows lub Linux.
	

	- Dwa twarde dyski o pojemności co najmniej 2 TB każdy(możliwość rejestracji obrazu z minimum 14 dni pracy pojazdu po zastosowaniu kompresji obrazu H.264).
	

	- Nagrywanie ciągłe: rozdzielczość do 2048 x 1536 dla kamer megapixelowych, min. 10 kl/s dla pojedynczej kamery.
	

	- Możliwość konfiguracji nagrywania dla poszczególnych kamer.
	

	- Kompresja video H.264
	

	- Opcje nagrywania: z detekcji ruchu/ harmonogram nagrywanie/alarmowe
	

	- Minimum 2 wejścia USB, w tym 1 szt. USB 3.0.
	

	- Minimum 1 port Ethernet
	

	- Minimum 1 wyjście VGA
	

	- Zasilanie: 18-36 V.
	

	- Temperatura pracy w zakresie -100C +- 500C.
	

	- Wbudowany układ stabilizacji temperatury
	

	- Format zapisu: .MKV lub .AVI, umożliwiający zabezpieczenie zapisanego obrazu przed modyfikacją
	

	- Oprogramowanie do zarządzania rejestratorem w języku polskim
	

	- Wymagany nadzór nad prawidłową pracą rejestratora tzw. Watchdog
	

	- Start systemu do pełnej funkcjonalności nie dłuższy niż 3 minuty.
	

	- Aktualizacja software poprzez USB.
	

	Wymagania dodatkowe:

	Wraz z monitoringiem Wykonawca dostarczy urządzenie mobilne (laptop) z oprogramowaniem i interfejsem do podglądania i zgrywania plików wideo bezpośrednio 
w autobusie. 
	

	CENA OFERTY

(należy podać cenę za dostawę
 i montaż monitoringu w jednym autobusie)
	1
	Cyfrowo netto

......................


	Słownie netto

.........................................................................



	
	2
	Cyfrowo brutto

......................


	Słownie brutto

.........................................................................

	ŁĄCZNA 

CENA OFERTY

(należy podać cenę za dostawę 
i montaż monitoringu w pięciu autobusach)
	3
	Cyfrowo netto

......................

(Cena z poz. 1 x 5)
	Słownie netto

.........................................................................



	
	4
	Cyfrowo brutto

......................

(Cena z poz. 2 x 5)
	Słownie brutto

.........................................................................

	WADIUM
	O wartości 3.500,00 zł zostało wniesione w formie ..................................................... w dniu ............................................



	NAZWA BANKU 
I NUMER KONTA

na jakie należy zwrócić wadium - 
w przypadku wnoszenia w formie pieniężnej. W razie potrzeby wpisać
  „NIE DOTYCZY”

	

	OSOBĄ ODPOWEIDZIALNĄ 
za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:
	.........................................................................

(imię i nazwisko / stanowisko)

..........................................................................

(numer telefonu)

	Zgodnie z zapisem IV Części SIWZ, ust. 1 oświadczam, że wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania będę przekazywać Zamawiającemu faksem bądź drogą elektroniczną. Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający będzie kierował jakąkolwiek korespondencję do naszej firmy będę, na jego żądanie, niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania. W związku z tym, w Formularzu oferty na pierwszej stronie podałem numer faksu i adres a-mail, na które Zamawiający powinien kierować korespondencję.
Ponadto oświadczam, że: 
1) że pozostaję związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, 
2) zapoznałem się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
3) W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości ceny oferty brutto, tj. ..................................... zł

	PODPIS

(upełnomocnionych osób)
	..............................                             ..............................
imię i nazwisko                                                                      podpis

..............................                             ..............................
imię i nazwisko                                                                      podpis




