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Załącznik Nr 2

do SIWZ

FORMULARZ  OFERTY

Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego
	PRZEDMIOT

ZAMÓWIENIA
	Dostawa środków smarnych do autobusów eksploatowanych przez Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej. 
	ZAMAWIAJĄCY
	Miejski Zakład Komunikacyjny w Bielsku-Białej, 
ul. Długa 50

tel. 033/ 814-35-11,         fax 033/ 814-51-88

REGON  070503643         NIP 547-005-00-50

e-mail: mzk@bb.onet.pl 

http// www.mzkb-b.samorzady.pl


	WYKONAWCA

W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika.
	Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym .. ...........................................................................................

.................................................................................................................................................................................

Nr telefonu ......................................    Nr faksu .............................................   REGON ............................................

NIP ..................................................    Powiat .......................................... e-mail .....................................................

Adres do korespondencji (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym)
.................................................................................................................................................................................



	TERMIN I SPOSÓB 
PŁATNOŚCI

(podany w dniach kalendarzowych)


	Przelew do 30 dni
	TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA
	Przez 36 miesięcy od dnia podpisania umowy


	L.p.
	1. Olej silnikowy mineralny.
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego oleju)

	1.
	Lepkość kinematyczna w temp. 1000C
	w zakresie 12,5 – 16,5 mm2/s
	

	2.
	Wskaźnik lepkości
	min. 135
	

	3.
	Liczba zasadowa 
	nie niżej niż  8 mg KOH/g
	

	4.
	Temperatura płynięcia 
	nie wyższa niż  -300C
	

	5.
	Klasa lepkości API / SAE
	min. CG-4 / 1540
	

	6.
	Klasa lepkości ACEA
	min. E3
	

	7.
	Deklarowany przebieg 
	min. 30.000 km
	

	8. 
	Dopuszczenie pisemne MAN M3275
	TAK
	

	9.
	Dopuszczenie pisemne MB Blatt 228.3
	TAK
	


	L.p.
	2. Olej silnikowy syntetyczny lub częściowo syntetyczny.
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego oleju)

	1.
	Lepkość kinematyczna w temp. 1000C
	w zakresie 13 – 16 mm2/s
	

	2.
	Wskaźnik lepkości 
	min. 150
	

	3.
	Popiół siarczanowy
	nie wyżej niż  0,95% (wag.)
	

	4.
	Temperatura płynięcia  
	nie wyższa niż  –330C
	

	5.
	Klasa lepkości SAE 
	10 W 40
	

	6.
	Klasyfikacja ACEA 
	min. E6/E7/E4
	

	7.
	Temperatura zapłonu
	min. 2200 C
	

	8. 
	Deklarowany przebieg między wymianami  
	min. 60.000 km
	

	9.
	Dopuszczenie pisemne   MAN M 3477
	TAK
	

	10.
	Dopuszczenie pisemne   MB Blatt 228.51
	TAK
	


	L.p.
	3. Olej do automatycznych skrzyń biegów  i przekładni kierowniczych.
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego oleju)

	1.
	Temperatura zapłonu 
	min. 1900C
	

	2.
	Temperatura płynięcia 
	Nie wyższa niż –450C
	

	3.
	Lepkość kinematyczna w temp. 1000C 
	w zakresie 6,9 – 8mm2/s
	

	4.
	Wskaźnik lepkości 
	min. 170
	

	5.
	Dopuszczenie pisemne VOITH H55.633538 lub H55.633638
	TAK
	

	6.
	Dopuszczenie pisemne MAN 339 TYP V 1
	TAK
	

	7.
	Dopuszczenie pisemne MAN 339 TYP Z 1
	TAK
	

	8.
	Dopuszczenie pisemne ZF TE-ML 14A
	TAK
	


	L.p.
	4. Olej syntetyczny do automatycznych skrzyń biegów 
     i układów kierowniczych
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego oleju)

	1.
	Temperatura zapłonu 
	min. 2000C
	

	2.
	Temperatura płynięcia 
	nie wyższa niż –500C
	

	3.
	Lepkość kinematyczna w temp. 1000C 
	w zakresie 6,9 – 8mm2/s
	

	4.
	Wskaźnik lepkości 
	min. 190
	

	5.
	Dopuszczenie pisemne VOITH H55.633638
	TAK
	

	6.
	Dopuszczenie pisemne MAN 339 TYP V2
	TAK
	

	7.
	Dopuszczenie pisemne MAN 339 TYP Z2
	TAK
	

	8. 
	Dopuszczenie pisemne ZF TE-ML 09X
	TAK
	

	9.
	Dopuszczenie pisemne MB Bllatt 236.8
	TAK
	


	L.p.
	5. Olej do automatycznych skrzyń biegów „ZF”.
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego oleju)

	1.
	Wskaźnik lepkości.
	min. 150
	

	2.
	Temperatura zapłonu
	min. 240
	

	3.
	Temperatura płynięcia.
	nie wyższa niż –50 0C
	

	4.
	Dopuszczenie pisemne wg ZF TE-ML 14E
	TAK
	


	L.p.
	6. Olej do przekładni mechanicznych.
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego oleju)

	1.
	Zastosowanie w autobusach pracujących w bardzo ciężkich warunkach, tj. przy dużych prędkościach i małym momencie obrotowym, a także przy małych prędkościach i dużym momencie obrotowym.
	TAK
	

	2.
	Klasa lepkości SAE 
	80 W 90
	

	3.
	Lepkość kinematyczna w temp. 400C 
	w zakresie 135-170 mm2/s
	

	4.
	Lepkość kinematyczna w temp. 1000C 
	w zakresie 13,5-17 mm2/s
	

	5.
	Wskaźnik lepkości 
	min.  95
	

	6.
	Temperatura zapłonu
	min. 2000C
	

	7.
	Temperatura płynięcia 
	nie wyższa niż -270C
	

	8. 
	Działanie korodujące na płytkach miedzi w temperaturze 1200C 3h
	nie wyżej niż 3
	


	L.p.
	7. Olej do osi napędowych wg wymagań VOITH.
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego oleju)

	1.
	Zastosowanie w autobusach pracujących w bardzo ciężkich warunkach, tj. przy dużych prędkościach i małym momencie obrotowym, a także przy małych prędkościach i dużym momencie obrotowym.
	TAK
	

	2.
	Klasa lepkości SAE 
	85 W - 140
	

	3.
	Klasyfikacja API
	GL5
	

	4.
	Klasyfikacja MIL-L-2105
	TAK
	

	5.
	Dopuszczenie pisemne VOITH wg listy LLP-002 lub inny dokument dopuszczający VOITH
	TAK
	

	6.
	Lepkość kinematyczna w temp. 1000C
	w zakresie 27-34 mm2/s
	

	7.
	Wskaźnik lepkości
	min. 95 
	

	8.
	Temperatura płynięcia
	nie wyższa niż -180C
	


	L.p.
	8. Olej do osi napędowych wg wymagań „ZF” syntetyczny lub częściowo syntetyczny
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego oleju)

	1.
	Temperatura zapłonu
	min. 2000C
	

	2.
	Temperatura płynięcia
	nie wyższa niż -270C
	

	3.
	Lepkość kinematyczna w 1000C
	nie niżej niż 15 mm2/s
	

	4.
	Dopuszczenie pisemne ZF TE-ML-12E lub EvoBus Blatt 26.000-025 lub 
ZF-TE-ML-12B 
	TAK
	

	5.
	Dopuszczenie pisemne MAN M3343 TYP M
	TAK
	


	L.p.
	9. Olej do przekładni kierowniczych.
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego oleju)

	1.
	Zastosowanie w ciężkich warunkach do układów wspomagania kierownicy (odporność na pienienie, odporność na emulgowanie).
	TAK
	

	2.
	Wskaźnik lepkości 
	min. 140
	

	3.
	Temperatura zapłonu
	min. 1800C
	

	4.
	Temperatura płynięcia
	nie wyższa niż -330C
	

	5.
	Lepkość kinematyczna w temp. 400C
	41,4 – 50,6 mm2/s
	

	6.
	Działanie korodujące na płytkach miedzi w temp. 1000C (3h)
	max 1
	


	L.p.
	10.  Olej  do  napędu  hydrostatycznego    wentylatora
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego oleju)

	1.
	Wskaźnik lepkości 
	min. 140
	

	2.
	Lepkość kinematyczna w temp. 1000C
	6 – 10 mm2/s
	

	3.
	Lepkość kinematyczna w temp. 400C
	28,8 – 35,2 mm2/s
	

	4.
	Temperatura zapłonu
	min. 1800C
	

	5.
	Temperatura płynięcia
	nie wyżej niż -360C
	

	6.
	Olej musi spełniać normę min. DIN 51524 cz.3 ISO VG32
	TAK
	


	Smary
	Wymagania i parametry jakościowe
	Wypełnia Wykonawca 

(należy podać parametry proponowanego smaru)

	11.
	Smar uniwersalny stały do centralnego układu smarowania
	· klasa NLGI, EP2, 

· dopuszczenie wg normy zakładowej MAN 283Li-P2
	

	12.
	Smar półpłynny do centralnego układu smarowania (VOGEL)
	· klasa NLGI-000, 

· dopuszczenie wg listy Vogel lub pisemne dopuszczenie przedstawiciela Vogel, 

· dopuszczenie wg normy zakładowej MAN 283 Li-P00/000,

· dopuszczenie wg normy MB Blatt 264,0.
	

	13.
	Smar półpłynny do centralnego układu smarowania (GROENEVELD)
	· klasa NLGI, EP-O „Greenlube” lub równoważny dopuszczany przez GROENEVELD.
	

	GWARANCJA

(deklarowany przebieg olejów podany w kilometrach)
	1. Olej silnikowy mineralny
	........................... km

	
	2. Olej silnikowy syntetyczny lub częściowo syntetyczny
	........................... km

	WADIUM
	O wartości     22.000,00 zł     zostało wniesione w formie

......................................................... w dniu .......................

	NAZWA BANKU 
I NUMER KONTA

na jakie należy zwrócić wadium

(w przypadku wnoszenia wadium 
w formie pieniężnej)
	

	OSOBĄ ODPOWIEDZIALNĄ 
za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie
	.........................................................................

(imię i nazwisko / stanowisko)

..........................................................................

(numer telefonu)


	CENA OFERTOWA

Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, np. koszty transportu, itp.

(*w kolumnie Nr 1 należy podać typ proponowanego środka smarnego)
	Rodzaj i nazwa oleju
	Ilość 
w czasie trwania umowy
	Cena jednostkowa
	Cena za ilość poszczególnych rodzajów olejów

(2 x 3)

	
	1
	2
	3
	4

	
	1. Olej silnikowy mineralny*
...........................................


	28.000 l
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	2. Olej silnikowy (oprócz typu należy wpisać czy Wykonawca oferuje olej syntetyczny czy częściowo syntetyczny) *

....................................................................................


	18.000 l
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	3. Olej do automatycznych skrzyń biegów i układów kierowniczych*

...........................................


	13.000 l
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	4. Olej syntetyczny do automatycznych skrzyń biegów i układów 
     kierowniczych*
...........................................


	4.000 l
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	5. Olej do automatycznych skrzyń biegów „ZF”*
...........................................


	500 l
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	6. Olej  do  przekładni  mechanicznych *
...........................................


	8.500 l
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	7. Olej do osi napędowych wg wymagań VOITH *
...........................................


	1.700 l
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto


	c.d.

CENA OFERTOWA 
Cena powinna zawierać w sobie ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę oraz pozostałe koszty jakie Wykonawca poniesie w związku z realizacją przedmiotu zamówienia, np. koszty transportu, itp.

 (*w kolumnie Nr 1 należy podać typ proponowanego środka smarnego)
	Rodzaj i nazwa smaru
	Ilość 
w czasie trwania umowy
	Cena jednostkowa
	Cena za ilość poszczególnych rodzajów smarów

(2 x 3)

	
	1
	2
	3
	4

	
	8. Olej do osi napędowych wg wymagań „ZF” (oprócz typu należy 
     wpisać czy Wykonawca oferuje olej syntetyczny czy częściowo 
     syntetyczny) *
.....................................................................................


	1.700 l
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	9. Olej  do  przekładni kierowniczych*
...........................................


	2.500 l
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	10. Olej  do  przekładni kierowniczych*
...........................................


	2.500 l
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	11. Smar  uniwersalny  stały  do  centralnego  układu smarowania *
.................................


	550 kg
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	12. Smar  półpłynny do  centralnego  układu  smarowania (VOGEL)*
.................................


	400 kg
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	13.  Smar  półpłynny  do  centralnego  układu  smarowania (GROENEVELD)*
.................................


	500 kg
	Netto
	Netto

	
	
	
	Brutto
	Brutto

	
	RAZEM
	Netto (suma kol. Nr 4)

	
	
	Brutto (suma kol. Nr 4)


Słownie netto: ........................................................................................................................................................................

Słownie brutto: .......................................................................................................................................................................

	W przypadku wyboru naszej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązujemy się do:

1. wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% wartości ceny oferty brutto, tj. ..................................... zł.,

2. dostarczenia odpowiedniej uchwały zgromadzenia wspólników wyrażającej zgodę na transakcję (dotyczy spółek z ograniczoną odpowiedzialnością), jeżeli transakcja przewyższa dwukrotnie wartość kapitału zakładowego, zgodnie z art. 230 Kodeksu spółek handlowych.

	PODPIS  

I  PIECZĄTKA

(wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów przetargowych)
	........................................                              ....................................

imię i nazwisko                                                                                  podpis

........................................                              ....................................

imię i nazwisko                                                                                  podpis



