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Załącznik Nr 2 

do SIWZ
...........................................

Pieczęć Wykonawcy 

FORMULARZ   OFERTY
Zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego 

	PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


	Dostawa 10 szt. używanych autobusów niskopodłogowych dla potrzeb Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

	ZAMAWIAJĄCY
	Miejski  Zakład  Komunikacyjny w Bielsku-Białej, ul. Długa 50

	
	tel. + 48 33 814 35 11
	fax + 48 33 814 51 88

	
	REGON  070503643
	NIP 547-005-00-50

	
	e-mail: mzk@bb.onet.pl
	http://www.mzkb-b.samorzady.pl

	WYKONAWCA

W przypadku składania oferty przez konsorcjum należy wpisać dane dotyczące wszystkich uczestników konsorcjum, a nie tylko pełnomocnika konsorcjum oraz wskazać pełnomocnika.
	Dane Wykonawcy

	
	Pełna nazwa i adres zgodnie z dokumentem rejestrowym ......................................

.........................................................................................................................

.........................................................................................................................

Nr telefonu ..........................................   faksu ..................................................

REGON ................................................   NIP ....................................................

Powiat ..............................................................................................................

e-mail ...............................................................................................................

Adres do korespondencji i tel./faks (w przypadku, gdy jest inny niż w dokumencie rejestrowym)
.........................................................................................................................

.........................................................................................................................




	Marka

oferowanych autobusów 
	Typ

oferowanych autobusów
	Marka i typ 
oferowanych silników

	
	
	

	TERMIN I SPOSÓB 
PŁATNOŚCI
	Do 7  dni  -  przelew

	NAZWA CZĘŚCI ZAMÓWIENIA

jaką Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy

UWAGA!   W razie potrzeby wpisać 
„NIE DOTYCZY”
	

	TERMIN WYKONANIA
ZAMÓWIENIA
	Do 25 grudnia 2015r

	CENA  OFERTY

(Cenę należy obliczyć uwzględniając zakres zamówienia określony 
w dokumentacji przetargowej dla 10 autobusów)
	CENA JEDNOSTKOWA

	
	1.
	Netto cyfrowo
	Netto słownie

	
	
	(należy wpisać cenę jednostkową oraz ilość sztuk w danej cenie)

	
	2.
	Brutto cyfrowo
	Brutto słownie

	
	
	(należy wpisać cenę jednostkową oraz ilość sztuk w danej cenie)

	
	CENA ŁĄCZNIE dla 10 autobusów

	
	3.
	Netto cyfrowo
	Netto słownie

	
	
	(należy wpisać sumę cen netto wszystkich 10 autobusów z poz. 1)

	
	4.
	Brutto cyfrowo
	Brutto słownie

	
	
	(należy wpisać sumę cen brutto wszystkich 10 autobusów z poz. 2)


	Oświadczamy, że oferowane autobusy spełniają wszystkie poniższe wymagane parametry. 
Na potwierdzenie tego w kolumnie pn. „Proponowane rozwiązania przez Wykonawcę” podajemy parametry oferowanych autobusów. 

	Opis parametrów


	Wymagania, które muszą spełnić  autobusy 
	Proponowane rozwiązania 

przez Wykonawcę 

(wpisać konkretne rozwiązania)

	1. Podstawowe wymiary i parametry zagospodarowania wnętrza.

	1.1. Długość całkowita: 
	11,5 do 12,5 m.
	

	1.2. Szerokość całkowita:
	zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu.
	

	1.3. Wysokość całkowita:
	zgodnie z warunkami dopuszczenia do ruchu.
	

	1.4. Całkowita liczba miejsc:
	min. 85 
	

	1.5. Ilość miejsc siedzących:
	min. 28 (nie wliczając siedzisk),
	

	1.6. Wysokość podłogi:
	bez stopni poprzecznych we wnętrzu pojazdu.
	

	1.7. Układ drzwi:
	troje drzwi dwuskrzydłowe w układzie: 2-2-2. 
	

	1.8. Szerokość czynna drzwi dwuskrzydłowych:
	min. 1200 mm. 
	

	2. Układ napędowy.

	2.1.  Silnik:
	a) z zapłonem samoczynnym,
	

	
	b) moc silnika - min. 160 kW,
	

	
	c) pojemność silnika – max. 10 dm3,
	

	
	d) spełniający wymagania normy czystości spalin min. Euro 4 (na podstawie Dyrektywy 88/77/EWG),
	

	
	e) separator wody w układzie zasilania paliwem,
	

	
	f) komora silnika oświetlona, wyposażona 
w blokadę, uruchomienia silnika przy otwartej pokrywie poprzez zastosowanie włącznika zbliżeniowego lub mechanicznego (rolkowego),
	

	
	g) komora silnika wyposażona w system gaszenia.
	

	2.2.  Skrzynia biegów:
	a) automatyczna, min. 4-ro biegowa z przekładnią hydrokinetyczną ze zintegrowanym zwalniaczem (retarderem) o działaniu niezależnym od włączonego biegu,
	

	
	b) zmiana biegów sterowana elektronicznie,
	

	
	c) przełącznik min. 5 przyciskowy 1.2…DNR umieszczony na pulpicie deski rozdzielczej.
	


	3. Zawieszenie pojazdu.

	3.1. Zawieszenie nadwozia pojazdu:
	a) pneumatyczne z szybko wymiennymi elementami sprężynującymi w postaci miechów, 
	

	
	b) elektroniczny system regulacji wysokości 
i ciśnienia w miechach powietrznych, poprzez system ECAS (lub równoważny), 
	

	
	c) funkcja przyklęku uruchamiana przez kierowcę w czasie postoju pojazdu,
	

	
	d) przy otwartych drzwiach możliwe obniżenie wysokości progów o 50 – 90 mm,
	

	
	e) podniesienie automatyczne pojazdu po zamknięciu wszystkich drzwi,
	

	
	f) amortyzatory hydrauliczne, teleskopowe 
o podwójnym działaniu,
	

	
	g) zastosowanie czujników poziomowania.
	

	3.2. Zawieszenie przednie:
	a) niezależne lub oś sztywna, 
	

	
	b) ze stabilizatorem.
	

	3.3. Zawieszenie tylne:
	a) oś sztywna portalowa,
	

	
	b) z drążkami reakcyjnymi.
	

	4. Układ kierowniczy.

	4.1. Przekładnia:
	ze wspomaganiem.
	

	4.2. Kolumna kierownicza 
	kolumna kierownicy lub pulpit z kolumną kierownicy z regulacją wysokości i nachylenia.
	

	5. Układ hamulcowy.

	5.1. Instalacja hamulcowa:
	a) pneumatyczna dwuobwodowa, z systemem ABS,
	

	
	b) wyposażona w hamulce tarczowe przednie oraz w hamulce tarczowe lub bębnowe tylne z automatyczną regulacją luzu elementów ciernych,
	

	5.2. Hamulec postojowy:
	a) uruchamiany dźwignią umieszczoną z lewej lub prawej strony kierowcy,
	

	
	b) działający przynajmniej na koła osi napędowej.
	

	5.3. Hamulec ciągłego działania (retarder):
	zintegrowany z automatyczną skrzynią biegów.
	

	6. Koła i ogumienie.

	6.1. Ogumienie:
	ogumienie bezdętkowe ze wzmocnionym płaszczem bocznym o wymiarach 275/70 x 22,5
	

	6.2. Koła
	a) wszystkie koła wyważone,
	

	
	b) obręcze stalowe o wymiarach 7,5 x 22,5.
	


	7. Nadwozie.

	7.1. Konstrukcja:
	a) ramowa lub samonośna wykonana 
z odpowiedniej stali lub innych materiałów konstrukcyjnych o wymiarach przekrojów zapewniających odpowiednią wytrzymałość na skręcanie i zginanie,
	

	
	b) poszycie z materiałów odpornych na korozję lub trwale zabezpieczonych przed korozją,
	

	
	c) dach wykonany z tworzyw sztucznych zbrojonych włóknem szklanym lub blachy odpornej na korozję, albo zabezpieczonej antykorozyjnie za pomocą kataforezy,
	

	
	d) zaczepy holownicze z przodu i z tyłu pojazdu,
	

	
	e) szyba przednia dwuczęściowa lub jednoczęściowa ze szkła klejonego, bezpiecznego,
	

	
	f) szyby boczne  podwójne ze szkła hartowanego, bezpiecznego, 
	

	
	g) okno zewnętrzne boczne w kabinie kierowcy przesuwne lub opuszczane elektrycznie,
	

	
	h) lusterka zewnętrzne wraz z ramionami, sterowane elektrycznie, składane, ogrzewane elektrycznie, 2-lusterka wewnętrzne z przodu pojazdu.
	

	7.2.  Drzwi:
	a) troje drzwi pasażerskich dwuskrzydłowych, otwieranych i zamykanych pneumatycznie,
	

	
	b) wszystkie drzwi otwierane do wnętrza, wyposażone w uchwyty wejściowe w kolorze żółtym, spełniające dodatkowo funkcję zabezpieczającą szyby drzwi przed ich wypchnięciem przez pasażerów stojących przy drzwiach,
	

	
	c) w skrzyniach napędu drzwi oraz na zewnątrz pojazdu po jednym zaworze bezpieczeństwa umożliwiającym otwarcie drzwi od wewnątrz i z zewnątrz pojazdu,
	

	
	d) szyby przednich drzwi podwójne lub pojedyncze podgrzewane,
	

	
	e) oszklenie pozostałych skrzydeł drzwiowych wykonane ze szkła bezpiecznego, klejone do skrzydeł drzwiowych lub mocowane 
w uszczelkach,
	

	
	f) każde drzwi wyposażone w układ powrotu po napotkaniu oporu przy zamykaniu, krawędzie wewnętrzne wszystkich skrzydeł wyposażone w ochrony przed ściśnięciem przy zamykaniu drzwi,
	

	
	g) otwieranie i zamykanie drzwi tylko z pulpitu kierowcy (z wyjątkiem 1 – drzwi otwieranych także z zewnątrz) indywidualnie, przyciski sterowania drzwi podświetlane z sygnalizacją przystanku „na żądanie” i otwarcia drzwi, dodatkowo jeden przycisk umożliwiający otwieranie 
i zamykanie jednocześnie wszystkich drzwi,
	

	
	h) przy otwartych drzwiach zainstalowane urządzenie powinno zapobiegać przed ruszaniem pojazdu, także na pochyłościach,
	

	
	i) przy każdych drzwiach z zewnątrz 
i wewnątrz umiejscowiony przycisk „na żądanie”, przekazujący sygnał do kierowcy (kierowca powinien mieć możliwość otwarcia tylko tych drzwi, od których pochodzi sygnał świetlny).
	


	7.3. Wentylacja:
	a) wentylacja kabiny kierowcy za pomocą przesuwnego lub opuszczanego okna 
z lewej strony kierowcy i nawiewów 
z elektrycznym wymuszeniem obiegu powietrza,
	

	
	b) wentylacja przestrzeni pasażerskiej za pomocą (minimum jednego) wentylatorów wyciągowych, sterowanych elektrycznie 
z pulpitu kierowcy.
	

	7.4.  Ogrzewanie kabiny  
kierowcy:
	z regulacją nawiewu poprzez kanał powietrzny 
i dysze wylotowe z nadmuchem na szybę przednią i okno boczne kierowcy.
	

	7.5. Klimatyzacja kabiny kierowcy oraz przestrzeni pasażerskiej
	klimatyzator całopojazdowy z napędem od silnika; dopuszcza się klimatyzator niezależny z napędem elektrycznym umieszczony na dachu nad przestrzenią pasażerską.
	

	7.6. Ogrzewanie przestrzeni pasażerskiej:
	sterowane termostatem, ogrzewanie wodne za pomocą wewnętrznych grzejników lub system mieszany zawierający grzejniki konwektorowe 
i dmuchawy.
	

	7.7. Ogrzewanie dodatkowe:
	a) urządzenie do podgrzewania cieczy chłodzącej działające niezależnie od pracy silnika, włączane z pulpitu kierowcy,
	

	
	b) pobór paliwa ze zbiornika autobusu.
	

	7.8.  Lakierowanie zewnętrzne poszycia nadwozia:
	farbami akrylowymi wieloskładnikowymi 
z utwardzoną powierzchnią zgodnie ze wzorem przedstawionym przez Zamawiającego przy podpisaniu umowy.
	

	8. Wyposażenie wnętrza.

	8.1. Kabina kierowcy:
	a) fotel kierowcy z wielopołożeniową możliwością regulacji siedziska i oparcia, zawieszony pneumatycznie, wyposażony 
w zagłówek,
	

	
	b) nad miejscem kierowcy przestrzeń przeznaczona na sprzęt elektroniczny, 
np.: radioodtwarzacz lub inne wg ustaleń 
z Zamawiającym, (zamontowane urządzenia powinny być odpowiednio skierowane na kierowcę),
	

	
	c) wyposażona w pulpit kierowcy z zestawem kontrolek lub ciekłokrystalicznym wyświetlaczem wielofunkcyjnym LCD informującym kierowcę na bieżąco o stanie technicznym pojazdu,
	

	
	d) pulpit kierowcy wyposażony w prędkościomierz, drogomierz i obrotomierz, 
	

	
	e) tachograf niedopuszczalny,
	

	
	f) roleta przeciwsłoneczna na lewej części szyby przedniej oraz na szybie bocznej 
z lewej strony kierowcy.
	


	8.2. Podłoga:
	a) płaska na całej długości autobusu bez stopni wejściowych we wszystkich drzwiach oraz bez progów poprzecznych,
	

	
	b) przy 2 drzwiach rozkładana ręcznie rampa (podest) najazdowa do obsługi wózków inwalidzkich lub dziecięcych, zamontowana w podłodze we wnęce umożliwiającej grawitacyjny odpływ wody na zewnątrz przy wypoziomowanym nadwoziu autobusu,
	

	
	c) wykładzina podłogowa szara, gładka, przeciwpoślizgowa jednolita, wykonana ze składników żywicznych; dopuszcza się tradycyjną wykładzinę przeciwpoślizgową (szarą, gładką) zgrzewaną na łączach 
i wykończoną listwami ozdobnymi,
	

	
	d) krawędzie podestu w kolorze żółtym.
	

	8.3. Przestrzeń  pasażerska
	a) poręcze:

· poziome,

· pionowe,

malowane w kolorze żółtym, proszkowo lub w osłonach PCV w kolorze żółtym,
	

	
	b) za stanowiskiem kierowcy osłona 
z tworzywa sztucznego, nieprzezroczysta, przy drzwiach wejściowych ścianki osłonowe umiejscowione:

· za drzwiami 1,

· przed i za drzwiami 2 i 3,
	

	
	c) uchwyty zamontowane na ścianach osłonowych.
	

	8.4. Stanowisko  dla  wózka:
	a) naprzeciwko drugich drzwi miejsce przystosowane do przewozu wózków inwalidzkich, zaopatrzone w przycisk sygnalizujący kierowcy zamiar opuszczenia autobusu, 
	

	
	b) sposób mocowania wózka inwalidzkiego – tyłem do kierunku jazdy. 
	

	8.5. Siedzenia:
	o budowie modułowej, wykonane z tworzywa sztucznego na szkielecie stalowym lub 
z tworzywa sztucznego z możliwością łatwego demontażu i montażu, ergonomiczne, z wkładką tapicerską, wandaloodporne.
	

	8.6. Wyposażenie  ruchome pojazdu:
	a) trójkąt ostrzegawczy,
	

	
	b) 2 gaśnice typu GP – 4 lub równoważne, jedna umocowana na ścianie kabiny kierowcy, druga z przodu w przestrzeni pasażerskiej, lub obie w obrębie kabiny kierowcy, w zasięgu jego wzroku.
	


	8.7. Systemy informatyczne 
i informacyjne:
	a) elektroniczne tablice zewnętrzne diodowe:

· przednia  dwurzędowa (pełnowymiarowa na szerokość autobusu, min. rozdzielczość: 
16 punktów w pionie, 112 w poziomie), 

· boczna (dwurzędowa, min. rozdzielczość: 16 punktów w pionie, 84 w poziomie),

· tylna (numerowa),

· możliwość stosowania piktogramów,
	…………………………………………………………...
Podać typ i model

	
	b) trzy kasowniki elektroniczne współpracujące z komputerem lub sterownikiem pokładowym, łączące w sobie funkcje oznaczenia ważności biletów papierowych.
Kasowniki biletów papierowych.
	…………………………………………………………...
Podać typ i model

	
	c) komputer lub sterownik pokładowy powinien spełniać następujące funkcje:

· sterowanie urządzeniami informacji pasażerskiej (tablice elektroniczne), 

· obsługa kasowników.
UWAGA! Dodatkowo Wykonawca dostarczy oprogramowanie systemu przystosowane do kreowania oraz wyświetlania napisów na tablicach o dowolnym kroju i grubości czcionki 
w celu dokonywania przez Zamawiającego zmian w rozkładach jazdy;
	…………………………………………………………...
Podać typ i model

	
	d) system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych, kasowników powinien być zaprogramowany przez Wykonawcę wg wskazań Zamawiającego jeszcze przed dostarczeniem autobusów do siedziby Zamawiającego,
	

	
	e) zastosowany system informatyczny elektronicznych tablic kierunkowych 
i autokomputer nie może powodować zakłóceń w pracy radiotelefonów, które Zamawiający zabuduje do autobusów dostarczonych od Wykonawcy.
UWAGA! 

Radiotelefony będą pracować w paśmie częstotliwości 146-174 MHz.
	

	9. Ekologia.

	9. Ekologia:
	a) maksymalna emisja CO2 – 1092 g/km (przyjęto, że wskaźnik emisji CO2 wynosi 2600 [g/dm3],
	

	
	b) maksymalna emisja NOx – 0,25 [g/km],
	

	
	c) maksymalna emisja PT – 0,05 [g/km],
	

	
	d) maksymalna emisja NMHC – 0,05 [g/km],
	

	
	e) maksymalne zużycie energii* 12.096.000,00 [MJ] w całym cyklu eksploatacyjnym pojazdu,
*Maksymalne zużycie energii liczone jest w całym cyklu eksploatacyjnym pojazdu, tj. do przebiegu 800.000 km;
	

	
	Zamawiający wymaga, aby przy przekazywaniu pojazdów Wykonawca złożył odpowiedni dokument potwierdzający spełnienie ww. warunków. 


	10. Układy zaopatrzenia w paliwo, płyny i smary eksploatacyjne.

	10.1. Zbiornik paliwa:
	a) pojedynczy lub wieloczęściowy, wykonany 
z materiałów odpornych na korozję: stal nierdzewną, tworzywo sztuczne,
	

	
	b) pojemność min. 240 dm3,
	

	
	c) zaopatrzony  we  wlew z błyskawicznym zamknięciem lub inne rozwiązanie.
	

	10.2. Zbiorniki wyrównawcze:
	zbiornik dla płynu chłodzącego – przezroczysty lub zaopatrzony w przezroczystą rurkę wskaźnikową umożliwiającą kontrolę poziomu płynu.
	

	10.3. Układ   czyszczenia przedniej   szyby:
	a) zbiornik płynu wykonany z tworzywa sztucznego,
	

	
	b) napęd wycieraczek elektryczny 
z regulowaną  częstotliwością pracy,
	

	
	c) minimum dwie prędkości pracy wycieraczek.
	

	11. Układ pneumatyczny.

	11. Rozmieszczenie:
	a) układ powinien być zabezpieczony przed zamarzaniem, wyposażony w podgrzewany osuszacz powietrza ze zintegrowanym regulatorem powietrza oraz automatyczny separator kondensatu (oleju i wody),
	

	
	b) sprężarka z zaworem zabezpieczającym przed nadmiernym wzrostem ciśnienia lub inne rozwiązanie spełniające tę funkcję,
	

	
	c) głowica sprężarki chłodzona płynem.
	

	12. Instalacja elektryczna.

	12. Wymagania:
	a) oparta na elektronicznym systemie transmisji danych (szyna CAN),
	

	
	b) instalacja zabezpieczona przed zawilgoceniem,
	

	
	c) dwa akumulatory 12 V o poj. min. 180 Ah każdy, zamontowane w wysuwanej obudowie.
	

	WADIUM
	O wartości 45.000,00 zł zostało wniesione w formie 
........................................................... w dniu ................................



	NAZWA BANKU 
I NUMER KONTA

na jakie należy zwrócić wadium - 
w przypadku wnoszenia w formie pieniężnej. W razie potrzeby wpisać
  „NIE DOTYCZY”

	


	Wymagane dodatkowe parametry potrzebne do oceny kryterium



	L.p.
	Nazwa kryterium
	Wymagania, które muszą spełniać autobusy
	Wypełnia Wykonawca 

	
	
	
	Opis słowny

(konkretne rozwiązanie proponowane przez Wykonawcę)

	T.1.
	Rok produkcji każdego 
z autobusów.
	Nie wcześniej niż 2006
	

	T.2.
	Przebieg ogólny każdego autobusu.
	Nie więcej niż 500 000 km
	

	T.3.
	Materiał oraz sposób zabezpieczenia antykorozyjnego elementów konstrukcyjnych  karoserii: szkieletu nadwozia
i szkieletu (kratownicy/ramy) podwozia oraz zewnętrznego  poszycia nadwozia (w tym: elementów ścian bocznych, ściany przedniej i tylnej, poszycia drzwi, pokryw przedniej, bocznej i tylnej)
	Szkielet nadwozia oraz poszycie (blachy) nadwozia zbudowane z elementów wykonanych ze stali odpornej na korozję (zgodnie z PN-EN 10088) lub aluminium, lub tworzywa sztucznego wzmocnionego włóknem szklanym, 

lub 

inne rozwiązanie
	

	
	
	Szkielet podwozia (kratownica/rama) zbudowane z elementów wykonanych ze stali odpornej na korozję (zgodnie 
z normą 10088) lub aluminium
	

	
	
	Inne rozwiązanie
	

	T.4.
	Norma emisji spalin każdego autobusu
	min. Euro 4
	

	T.5.
	Szyba tablicy kierunkowej przedniej 
	Wydzielona
	

	
	
	Jednolita z szybą czołową
	

	OSOBĄ ODPOWEIDZIALNĄ 
za realizację umowy ze strony Wykonawcy będzie:
	.........................................................................

(imię i nazwisko / stanowisko)

..........................................................................

(numer telefonu)



	1. Zgodnie z zapisem IV Części SIWZ, ust. 1 oświadczam, że wszelkiego rodzaju oświadczenia, wnioski, zawiadomienia lub informacje dotyczące niniejszego postępowania, a także zapytania będę przekazywać Zamawiającemu faksem bądź drogą elektroniczną. Ponadto, w przypadku gdy Zamawiający będzie kierował jakąkolwiek korespondencję do naszej firmy będę, na jego żądanie, niezwłocznie potwierdzać fakt ich otrzymania. W związku z tym, w Formularzu oferty na pierwszej stronie podałem numer faksu i adres a-mail, na które Zamawiający powinien kierować korespondencję. 

2. Ponadto oświadczam, że: 
1) że pozostaję związany złożoną przez siebie ofertą przez okres 60 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz 
z upływem terminu składania ofert, 
2) zapoznałem się z warunkami ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego zawartymi w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia i przyjmuję je bez zastrzeżeń.
3) w przypadku wyboru mojej oferty jako najkorzystniejszej zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 3% wartości ceny oferty brutto, tj. ....................................

	PODPIS

I  PIECZĄTKA
(wzory podpisów osób upoważnionych do podpisywania dokumentów przetargowych)


	…………………………………………………
	
	…………………………………………………

	
	Imię i nazwisko
	
	podpis

	
	…………………………………………………
	
	…………………………………………………

	
	Imię i nazwisko
	
	podpis

	
	
	
	


