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Bielsko-Biała, 22 października 2007r. 

Wg Rozdzielnika

Uprzejmie informuję, iż w związku z ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na dostawę, wraz z montażem 10 wiat przystankowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej, dwóch Wykonawców zwróciło się z następującymi pytaniami, na które Zamawiający udziela odpowiedzi:
Pytanie 1

Dotyczy zapytania do przetargu: dostawa, wraz z montażem 10 wiat przystankowych dla Miejskiego Zakładu Komunikacyjnego w Bielsku-Białej.

W części I SIWZ pkt 1.2.5. a) – Zamawiający określa gablotę ogłoszeniową wykonaną z profili aluminiowych, przeszkloną szybą hartowaną.

Pytanie: Czy dopuszcza się zastosowanie gabloty ogłoszeniowej stalowej (o tych samych wymiarach), ocynkowanej i lakierowanej proszkowo wypełnionej szybą hartowaną lub poliwęglanem przeźroczystym. Obecna technologia pozwala wykonać gablotę stalową na podobnym poziomie estetycznym i funkcjonalnym jak gablota aluminiowa. Zastosowanie rozwiązań opartych na profilach stalowych eliminuje niebezpieczeństwo częstych kradzieży aluminium. 

Odpowiedź 1 

Zamawiający dopuszcza zastosowanie gabloty ogłoszeniowej stalowej, ocynkowanej i lakierowanej proszkowo wypełnionej szybą hartowaną lub poliwęglanem przeźroczystym. 

Pytanie 2

1) pkt 1.2 ppkt 1.2.2 b) SIWZ

Z opisu konstrukcji przedmiotu zamówienia wynika, że szyby hartowane stanowiące wypełnienie ścian bocznych i ściany tylnej, montowane mają być za pomocą profili stalowych (bez użycia nitów) do konstrukcji wiaty, zabezpieczone przed łatwym demontażem przez osoby nieuprawnione.

Montaż szyb hartowanych w wiatach przystankowych opracowanych przez firmę BUDOTECHNIKA opiera się na systemie kątowników oporowych i dociskowych łączonych za pomocą nitów, który                w doskonały sposób zabezpiecza szyby przed ich demontażem przez osoby nieuprawnione. 

Wiaty, które MZK w Bielsku-Białej zakupił w naszej firmie, i które zostały zamontowane na terenie miasta Bielsko-Biała wypełnione są szybami hartowanymi zamontowanym wg systemu BUDOTECHNIKI, który został opisany powyżej.

Jeżeli natomiast chodzi o system montażu wiat za pomocą profili stalowych (bez użycia nitów),                 to naszym zdaniem jest to system nie gwarantujący bezpieczeństwa przed osobami nieuprawnionymi. Sposób ten jest oparty na wsuwaniu szyb w stalowe profile na stałe zamontowane do konstrukcji wiaty. Sposób ten jest prosty, ale tak samo prosty jest sposób ich wysunięcia, np. przez osoby nieuprawnione. 

Pytanie: Czy Zamawiający dopuszcza możliwość montowania szyb hartowanych w wiatach przystankowych systemem kątowników oporowych i kątowników dociskowych łączonych za pomocą nitów?

Odpowiedź 2 

Zamawiający dopuszcza możliwość montowania szyb hartowanych w wiatach przystankowych systemem kątowników oporowych i kątowników dociskowych łączonych za pomocą nitów.

Pytanie 3

1) pkt 1.2. ppkt 1.2.5. a) SIWZ

Zamawiający w pkt 1.2. ppkt 1.2.1. e) SIWZ określił szerokość ściany bocznej wiaty przystankowej             w przedziale od 1350 do 1400 m. 

Pytanie: Czy gablota ogłoszeniowa niepodświetlana może mieć wymiar większy niż 850 mm x 850 mm?

Odpowiedź 3

Zamawiający dopuszcza możliwość, aby gablota ogłoszeniowa niepodświetlana miała wymiar większy niż 850 mm x 850 mm, ale nie przekraczający szerokości ściany bocznej wiaty oraz jej wysokości. 

Z poważaniem 

